
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GApollo  

Антенна УВЧ 

Пейджер AL-924 
 

Система 
пейджинговой связи 

 

Система пейджинговой связи для KaBaRe состоит из 
передатчика TX-125EN, УВЧ антенны и пейджера AL-924, 
что позволяет мгновенно передавать необходимую 
информацию для персонала. Это самый простой и дешевый 
способ быть на связи с сотрудниками. Используется в 
ресторанах, гостиницах, заводах, медицинском центре или 
офисе. 

Передатчик TX-125EN 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные преимущества Передатчика  
TX-125EN: 

 Передатчик с Pocsag кодировщиком 

 Поддержка многочисленных 
протоколов 

 Надежный в использовании 

 Возможность выбора частот  

 В комплекте ПО для теста 
 

Технические характеристики: 

 Модель: TX-125EN Transmitter 

 Диапазон частот: VHF 146~170 MHz, 
UHF 440~470MHz 

 Тип модуляции: F3D, F3E 

 Диапазон каналов: 12.5/25KHz  

 Поддержка протоколов: COMP1, 
COMP2, SCOPE, GACOMP2, TAP  

 16 каналов передачи 

 Последовательный порт: RS232 

 Мощность на выходе: 5 watt (max) / 1 
watt 

 Максимальное отклонение: ±4.5K 

 Гармоническое излучение: До-36 dbm 

 Устойчивость частоты: 2.5 ppm при t -
10°C~60°C 

 Питание: DC 10V~14V 

 Потребление: ожидание - 100mA; 
TX(5W) < 2A; TX(1W) < 1A 

 Размеры: 65.50 (W) x 30.05 (H) x 
95.00 (D) мм (без антенны) 

 Вес: 245 г (без антенны) 
 
 
 

 

Основные преимущества Пейджера AL-
924: 

 Карманный размер 

 Большой дисплей 

 Удобный интерфейс 

 Настраиваемый вручную или c ПК 

 Поддержка языков: English, Spanish, 
Portuguese, Russian, German, French 
 

Технические характеристики: 

 Модель: AL-924 & AF-924 

 Частота: 138~174MHz, 279~282 
MHz,443~473MHz, 929~932MHz 

 Чувствительность: 512bps - 5µV/M, 
1200bps - 7µV/M, 2400bps - 9µV/M 

 Скорость передачи данных: 512 / 1200 / 
2400bps для POCSAG, 1600 / 3200 / 
6400bps для FLEX 

 Разнос каналов: 25KHz 

 Формат кода: POCSAG, FLEX 

 Громкость оповещения: 85db на 10 cм 

 Capcodes (адреса): 6 Capcodes 

 84 буквенно-цифровых символов 

 4 звуковых сигнала, 10 мелодий, режим 
вибрации 

 Выборочная блокировка\удаление 
сообщений 

 Показ непрочитанных сообщений 

 Индикатор сообщений 

 Подсветка дисплея 

 Часы (только для модели FLEX) 

 5 режимов будильника 

 Резервная литиевая батарея 

 Дисплей: 45 x 14.43 мм 

 Размеры: 64(L) x 43(W) x 20(H) мм 

 Вес: 42.5 г (без батареи) 
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