
Instrukcja obsługi 
 

MEASY Klawiatura smart  

Model: RC12 

 

 
 

Uwaga!!! 

Tylko stosowanie się do niżej wymienionych zaleceń zagwarantuje długą  

i bezawaryjną pracę urządzenia. 
 

 

 

 

 

 

 

 Należy unikać pomieszczeń o wysokiej temperaturze, wilgotności lub 

zanieczyszczeniu powietrza. 

  Nie zaleca sie rzucać, zgniatać lub łamać odtwarzacza co może 

prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń mechanicznych. 

 Nie wolno odłączać zasilania w momencie kiedy trwa proces 

formatowania lub aktualizacji oprogramowania. 

 Nie zaleca się mycia urządzenia przy użyciu wody lub czyszczących 

środków chemicznych. 
 

 



I. Podstawowa Funkcjonalność. 
 

Klawiatura smart RC12 firmy MEASY jest unikalnym połączeniem kompaktowej 
klawiatury bezprzewodowej z kompaktowym touchpadem ułatwiającym nawigacje kursorem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

a) Obsługa multimediów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klawisze funkcyjne mają przypisane podstawowe funkcje umożliwiające prostą i szybką 
obsługę odtwarzaczy multimedialnych. 
 
 

b) Klawiatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Model RC12 dzięki zwartemu układowi klawiszy, zapewnia komfort pisania nawet podczas 
długiego czasu użytkowania. 



 
 

c) TouchPad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Używając lewą dłoń do kontroli 2 przycisków (odpowiedniki lewego i prawego przycisku 
myszki) oraz prawą do nawigacji na touchpadzie, użytkownik może z dużą łatwością i 
precyzją nawigować kursorem na ekranie swojego urządzenia. Dzięki temu rozwiązaniu, nie 
potrzebujemy żadnej płaskiej powierzchni do pracy, co byłoby konieczne w przypadku użycia 
standardowej myszki. 
 

II . Instalacja 
 
 

1. Otwórz tylnią część klawiatury i  włóż baterie o wymiarach AAA, upewniając się iż są 
one ustawione w sposób prawidłowy.  

 
2. Wyciągnij nano odbiornik WIFI, który jest umieszczony w specjalnym schowku i 

zainstaluj go w jednym z wolnych portów USB HOST w urządzeniu które chcesz 
obsługiwać.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III.  Specyfikacja techniczna 
 
 
 

Dane Techniczne 

Częstotliwość pracy 2.4G RF 

Zasilanie 3x bateria AAA 

Żywotność 1500,000 times 

System operacyjny 
Windows XP / Vista / 7 / MAC / Linux / 

Android 2.2/2.3/4.0/5.0 

 
 

 
 


